
　規　　格

許容圧力（常温）

Mpa以下

長さ（M) ｍｍ インチ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｇ/ｍ ｍ [ｋｇｆ/㎠] ｍｍ以上

T 19 3/4 19.0 23.6 5.5 205 50 0.6[6.1] -10 ～ 50 275

T 25 1 25.4 30.8 5.5 270 50 0.6[6.1] -10 ～ 50 275

T 32 1 1/4 32.0 37.6 6.0 360 50 0.5[5.1] -10 ～ 50 375

T 38 1 1/2 38.0 44.0 7.5 484 50 0.4[4.1] -10 ～ 50 475

T 50 2 50.8 57.8 8.5 820 50 0.35[3.6] -10 ～ 50 610

T2・T5 65 2 1/2 63.5 72.0 9.5 1180 20・50 0.35[3.6] -10 ～ 50 800

T2・T5 75 3 76.2 85.0 9.5 1440 20・50 0.35[3.6] -10 ～ 50 1360

T2・T5 100 4 101.6 113.4 11.0 2550 20・50 0.3[3.1] -10 ～ 50 1450

T 125 5 127.0 139.0 11.5 3250 20 0.3[3.1] -10 ～ 50 2500

T 150 6 152.4 166.0 13.5 4250 20 0.25[2.5] -10 ～ 50 2900

T 200 8 203.2 220.0 17.7 7450 10・※20 0.2[2] -10 ～ 50 3000

＊※印は受注生産にて対応させていただきます。
　（注）末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。（例）「φ 100を15Mの場合」VS-C3-100-15
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