
●主な用途
夜間、暗所の危険標示に

●標準サイズ・入目

●色 ：トラ（黒/黄）

●構造
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(黄色部分）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ

ｱｸﾘﾙ系粘着材

剥離紙

●アピール文書 ●個装ＪＡＮコード

●一般特性表

■本社：〒241-0802　横浜市旭区上川井町2235-7

TEL045-922-5221　FAX045-922-5225

■いわき好間工場　〒970-1144　いわき市好間工業団地12-1

TEL0246-36-7151　FAX0246-36-7157

※上記結果は検査結果の一例であり、保証値ではありません。

N/10mm 3.84
保 持 力 mm/15min 0.1
ボ ー ル タ ッ ク 13

総 厚 mm 0.09
Ｂ Ａ 粘 着 力

引 張 り 強 度 N/25mm 66.5

FURUTO INDUSTRIAL CO.,LTD.
http://www.furuto.co.jp

幅×長さ 1梱包

45ｍｍ×10ｍ 24巻

検 査 項 目 単位 検査結果

ボール№

ＪＡＮコード
4909 6227 38901

基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰め
たものです。ガラスビーズを通過した光は、基材であ
る反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起
こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる
角度からの光を受け止めることが可能です。


